
Bureau Veritas Consumer Products Services, Inc. ("BVCPS") bu yayındaki bilgileri genel bilgi kaynağı olarak sunmaktadır. Bu yayın, yalnızca 
yayınlandığı sırada BVCPS'nin bulgularını yansıtır ve BVCPS, bu yayının içeriğini koruma veya güncelleme yükümlülüğü altında değildir. Müşteri, 
burada yer alan bilgilerin hükümetler, düzenleyici kurumlar ve diğer sektör dernekleri tarafından önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini kabul 
eder. Geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinimin yerine geçmez ve "olduğu gibi" sağlanır. BVCPS, mevcut bilgileri yansıtmak için tüm 
makul çabayı gösterecektir, ancak% 100 doğruluğu garanti edemez ve Müşteri bu doğruluk sınırlamasını kabul eder. BVCPS, bu yayınla bağlantılı 
herhangi bir türden dolaylı, özel, cezai, sonuçsal veya diğer zararlardan (kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır. 
BVCPS, SINIRLI OLMAKSIZIN SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VE BU YAYINLA 
BAĞLANTILI OLARAK VERİLEN HERHANGİ BİR KARAR DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM BEYAN VE GARANTİLERİ 
REDDEDER. 

 

 

Yeni Test Bilgilendirme 
Ağustos 2022 
Maddelerin Analizi 
 
 

        Azo Boyar Maddelerin Analizi           
 

 

  
Test Adı: MAKĐNEYLE UYGULANMIŞ SERT 

MAMULDEN AKSESUARLARIN 
BAĞLANMA MUKAVEMETĐ 

Test Standardı: GAPI-SL-S2001-MTHD 
Đlgili Yönetmelik: N/A 

Test Süresi: 3 iş günü 

Ürün Grubu: Tekstil 

 
 

 
 

 
Standart Adı Standart No Açıklamalar 

 
MAKĐNEYLE 

UYGULANMIŞ SERT 
MAMULDEN 

AKSESUARLARIN 
BAĞLANMA 
MUKAVEMETĐ 

 
 
 

GAPI-SL-S2001-MTHD 

 
Bu test yönteminin amacı, makineyle uygulanmış madeni 
trimlerin test edilen numunelerden ayrılıp küçük parça ile 
boğulma ve/veya kesilme tehlikesi potansiyeli oluşturduğu 
bağlanma gücünü veya kopma noktasını belirlemektir. Test 
sırasında bağlanmış trim, bir test çerçevesine yerleştirilir ve trimi 
numuneden ayırmak için gereken çekme kuvveti kaydedilir. 
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